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Komora hodowlana fitotronowa FITO M

 

Opis produktu
Komory do hodowli roślin FITO seria M są wysoce zaawansowanymi technologicznie urządzeniami służącymi do celów badawczych oraz 
hodowlanych, wymagających specyficznych i stałych parametrów klimatu.
Urządzenia FITO serii M dostępne są w dwóch pojemnościach komory 118 i 290 litrów.

Sterownik fitotronu
Fitotron serii FITO wyposażony jest w profesjonalny sterownik mikroprocesorowy wyposażony w 5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z 
podświetleniem diodowym. Ekran sterownika umieszczony jest w górnej części obudowy. Obok ekranu dotykowego znajduje się też gniazdo 
interfejsu USB dzięki któremu operator może zgrywać na nośnik USB dane dotyczące hodowli, którą prowadzi.

Zakres pracy fitotronu
Zakres temperaturowy w fitotronie serii M to +4°C do +40°C dla trybu noc i +10°C do +40°C dla trybu dzień.

Umiejscowienie źródeł światła w fitotronie
W FITO serii M źródła światła umieszczone są nad półkami hodowlanymi.

Utrzymanie wilgotności w fitotronie
Komory serii FITO wyposażone są we wbudowany układ nawilżania z ultradźwiękowym generatorem pary. Wydajność generatora pozwala na 
osiągniecie wilgotności względnej w komorze fitotronu do 90% RH. Wewnętrzny zbiornik wody umieszczony jest wewnątrz komory hodowlanej 
w celu łatwego uzupełniania wody do układu nawilżania.

Źródła światła w fitotronie
Stosowane przez nas źródła światła są unikalnymi rozwiązaniami zaprojektowanymi przez nas dla potrzeb hodowli roślin. Stosowane w 
oferowanych źródłach światła diody LED zostały wyselekcjonowane pod względem długości fal tak aby jak najlepiej odwzorowywały naturalne 
zapotrzebowanie roślin na światło słoneczne. Panele świetlne produkowane są w Polsce wg. naszych szczegółowych wytycznych. Zastosowane 
w źródłach diody LED pochodzą od najlepszych na rynku dostawców źródeł półprzewodnikowych czyli firm CREE, OSRAM, Edison. Oferowane 
przez nas panele do hodowli roślin posiadają gwarantowany czas świecenia 30 000 godzin przy maksymalnych parametrach jasności. Czas ten 
jest jeszcze dłuższy dla pracy przy obniżonych jasnościach.

Oświetlenie w serii FITO M

https://www.biogenet.pl/produkty-producenta,1,1,1,16,0,1,1,0,4427.html
https://www.fitotrons.com/Komory-fitotronowe-male/komora-hodowlana-fitotronowa-fito-m.html


światło specjalistyczne LED (panele DW + FarRed) – 3 kanały świetlne z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. W 
panelu występują składowe świetlne o zakresach: 2700 do 5000K oraz 710-740 nm – możliwość osiągania natężeń powyżej 380 µmol/s-1/m
2 w odległości 10 cm od źródła.

Kliknij w link poniżej, by dowiedzieć się więcej o źródłach światła.Źródła światła w komorach fitotronowych

Oprogramowanie sterujące w Fitotronie
Komory fitotronowe wyposażone są w przemysłowe układy sterujące oraz nowoczesne oprogramowanie aktualizowane wraz ze zmieniającymi 
się potrzebami użytkowników. Oprogramowanie posiada dwa tryby pracy - podstawowy i zaawansowany, gdzie ten drugi pozwala na 
precyzyjne zaprogramowanie parametrów hodowli nawet podczas wyjątkowo skomplikowanych badań. Oprogramowanie komory pozwala na 
sterowanie oświetleniem, temperaturą i wilgotnością. Opcjonalnie może realizować pomiary parametrów gleby, m.in. temperatury, 
przewodności, pH czy zawartości pierwiastków. Możliwa jest pełna akwizycja danych pomiarowych, zapis próbek z obserwowanych parametrów 
i inne. Proces sterowania jest prosty w konfiguracji i wydajny w działaniu, pozwala na zaprogramowanie etapów i cykli pracy maksymalnie do 
10 procesów po 100 kroków. Komory fitotronowe wyposażone są w wbudowany system alarmowy, który reaguje na wszystkie ewentualne 
problemy w biegu pracy.
Kliknij w link poniżej, by dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu komory.Oprogramowanie sterujące komorą Fitotronową

Wraz z komorą fitotronową użytkownik otrzymuje 12 miesięczny bezpłatny dostęp do systemu chmurowego Innubio.cloud służącego do 
ciągłego monitorowania parametrów pracy urządzenia.

Modele
FITO100-M
FITO300-M

Certyfikaty
CE

Specyfikacja
MODEL FITO100-M FITO300-M

Półki - ilość standardowa 1 oświetleniowa / 1 hodowlana 2 oświetleniowe / 2 hodowlane

Wymiary zewnętrzne maksymalne (W x D x H) [mm] 600 x 660 x 900 670 x 740 x 1670

Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] 510 x 400 x 610 530 x 550 x 1060

Budowa

Sterowanie mikroprocesorowe

Wyświetlacz dotykowy, kolorowy LCD o przekątnej 5 cali

Wyświetlane informacje temperatura pracy,
temperatura zadana,
temperatura otoczenia,
wilgotność,
stężenie CO2 (opcja),
stężenie O2 (opcja),
jasność dla każdego z wbudowanych kanałów świetlnych w %, W/m2 lub µmol/s-1/m
2,
czas i data,
etap cyklu eksperymentu

https://www.fitotrons.com/faq.html?article-id=605
https://www.fitotrons.com/oprogramowanie.html
https://www.innubio.cloud/


Wbudowany pomiar parametrów gleby (opcja) temperatura gleby,
wilgotność gleby,
przewodność elektryczna,
pH gleby,
zawartość azotu,
zawartość fosforu,
zawartość potasu

Rejestrowane informacje temperatura pracy,
wilgotność w komorze,
jasność dla każdego kanału świetlnego,
wszystkie stany alarmowe i informacyjne

Miejsce rejestracji wbudowana pamięć sterownika, system innubio.cloud (opcja)

System alarmów alarm kroczący, alarm bezwzględny

Złącza i systemy komunikacji 1 x USB,
1 x ETH,
WiFi - opcja

Oświetlenie

Rodzaj oświetlenia półkowe

Podstawowe źródła 
światła

panele DW + FarRed - 3 kanały świetlne z możliwością sterowania każdej barwy światła niezależnie. 
Składowe świetlne o zakresach: 2700 do 5000K oraz 710-740 nm - natężenie >380 µmol/s-1/m2

Obieg powietrza wymuszony ze zmienną prędkością przepływu z duktem prowadzącym

Materiał komory 
hodowlanej

tworzywo sztuczne

Standardowy zakres pracy +4 do +40°C dla trybu noc (oświetlenie wyłączone)
+10 do +40°C dla trybu dzień (oświetlenie wyłączone)

Wilgotność (zakres) od RH otoczenia do 90% - zgodnie z krzywą termodynamiczną (nawilżanie)

Parametry zasilania

Napięcie [V / Hz] 230 / 50

Prąd maksymalny [A] 10

Parametry hydrauliczne

Zasilanie w wodę wbudowany zbiornik nawilżacza 10 litrów

Odpływ odpływ skroplin do kanalizacji

Adres siedziby Dział handlowy Dział serwisu Badania i rozwój

Biogenet Sp. z o.o.
ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka

Adres e-mail
biogenet@biogenet.pl

Numer telefonu
+48 22 463 80 40 do 45

Numer faksu
+48 22 417 31 98

Numer telefonu
+48 22 463 80 48

Adres e-mail
serwis@biogenet.pl

Adres e-mail
badania@biogenet.pl
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Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczególnych jego elementów. 
Zastosowane ilustracje mogą różnić się od oryginału i służą jedynie prezentacji przykładowego wyglądu produktu.
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