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Spektrometr PG200N

Opis produktu
Spektrometr PAR200 firmy UPRtek to przyrząd służący do pomiarów i analizowania widm promieniowania świetlnego, pracuje w zakresie PAR 
350-800 nm i wyraża wartości PPFD w µmol/m2/s oraz PPF w µmol/s. Jest idealnym urządzeniem przeznaczonym do zastosowań 
laboratoryjnych do pomiaru światła stymulującego wzrost roślin. Spektrometr cechuje wysoka rozdzielczość i rozszerzony zakres spektralny. 
Wyposażony jest w czytelny 4,3" kolorowy, dotykowy ekran LCD. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia szybkie i łatwe korzystanie z 
urządzenia.

Ręczny spektrometr sprawdzi się w wielu zastosowaniach i oferuje szeroki zakres możliwości pomiarowych - zarówno podczas wykonywania 
pomiarów w szklarni, pomieszczeniach do hodowli roślin, komorach wzrostu, jak również na zewnątrz.

Główne cechy urządzenia:

niewielka waga,
kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4,3 cala,
przyjazny interfejs użytkownika,
prosta obsługa - wykonaj 5 pomiarów jednym kliknięciem - wybierz spośród ponad 30 parametrów - porównaj wyniki obok siebie.
łatwość przenoszenia danych,
fabryczna kalibracja,
oprogramowanie uSpektrum dla systemów Windows, Android oraz iOS,
łączność bezprzewodowa WiFi.

Modele
PG200N

Certyfikaty
CE

Specyfikacja
MODEL PG200N

Czujnik CMOS

https://www.biogenet.pl/produkty-producenta,1,1,1,16,0,1,1,0,4427.html
https://www.fitotrons.com/Systemy-pomiarowe/spektrometr-pg200n.html


Zakres mierzonych fal [nm] 350-800

Pasmo widmowe ok. 9 nm (pół pasma)

Zakres pomiaru 70-150000 lux

0,5-1000 W/m2 (Irradiance)

1-3000 µmol/(m2·s) (PPFD)

Rozdzielczość cyfrowa 16 bit

Rodzaje pomiaru jednokrotny / ciągły

Tryb pracy standalone / bluetooth / USB (MSC + PC connection)

Wyświetlacz 4,3" dotykowy ekran LCD

Poziom wodoodporności IP66 (dot. czujnika, nie całej obudowy)

Max. ilość plików 68000 plików @ 8GB SD Card (Excel + JPG)

Czas pracy baterii ≤5 godz. / w pełni naładowana

Zasilanie adapter 3200 mAh (3,7 V bateria litowo-jonowa)

Transfer danych Micro SD (SD 2.0 SDHC / do 32 GB) / typ C / Bluetooth 3.0 i 4.0 kompatybilne z 
iOC i Android

Format zapisywanych danych Excel / JPG

Wymiary (W x D x H) [mm] 81,7 x 29,5 x 190

Waga (z baterią) [g] 280 ± 10

Warunki pracy (temperatura / wilgotność) 0-35°C / 70% lub niższa bez kondensacji

Warunki przechowywania (temperatura / wilgotność) -10-40°C / 70% lub niższa bez kondensacji

Adres siedziby Dział handlowy Dział serwisu Badania i rozwój

Biogenet Sp. z o.o.
ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka

Adres e-mail
biogenet@biogenet.pl

Numer telefonu
+48 22 463 80 40 do 45

Numer faksu
+48 22 417 31 98

Numer telefonu
+48 22 463 80 48

Adres e-mail
serwis@biogenet.pl

Adres e-mail
badania@biogenet.pl
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Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczególnych jego elementów. 
Zastosowane ilustracje mogą różnić się od oryginału i służą jedynie prezentacji przykładowego wyglądu produktu.


